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Грузоподъемность брутто - указана с учетом массы захвата, ротатора и подвески в серийном исполнении
	Гидроманипулятор

Технические данные
	АС-70-07

ЛВ 184А-07
	АС-70-10

ЛВ 184А-10
	АС-75-06

ЛВ 185-06
	АС-90-08

ЛВ 185-08
	АС-90-14

ЛВ 185-14
	АС-90-14-2К

ЛВ 185-14-2К
	АС-90-15

ЛВ 185-15

(двухреечный)
	АС-90-16
ЛВ 185-16
	АС-140-05

ЛВ 190-05
	АС-140-07
ЛВ 190-07

	АС-90-14

ЛВ 185-14

с кабиной 

	Грузовой момент
	кНм
	52-70
	70
	75
	90
	90
	90
	90
	100
	140
	140
	90

	Наибольший вылет
	м
	7,4
	7,4
	9,0
	9,0
	7,8
	7,8
	7,8
	7,8
	7,5
	9
	7,8

	Момент поворота,

брутто
	кНм
	14,0
	14,0
	21
	21
	21
	21
	25
	21
	23
	24
	21

	Угол поворота
	Градус
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	380
	380
	400

	Габаритные размеры в транспортном положении
	Длина м
	4.8
	4,8
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6
	5,6

	
	Ширина

м
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5

	
	Высота

м
	2.2
	2,2
	2,35
	2,3
	2,35
	2,35
	2,35
	2,35
	2,4
	2,4
	2,35

	Масса без ротатора и захвата
	кг
	1600
	1690
	1900
	1870
	1770
	1770
	1800
	1850
	1990
	2170
	2170

	Расстояние между опорами
	м
	2,9
	3,8
	
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,8
	3,9
	3,9
	3,8

	Рабочее давление
	мПа
	21,5
	21,5
	20
	22
	20
	20
	20
	22
	22,5
	23
	20

	Потребляемая мощность
	кВт
	
	30-60. (60кВт для 2-х контурных манипуляторов).

	Аутригеры
	
	Распашные
	Выдвижные
	Распашные
	Выдвижные
	Выдвижные
	Выдвижные
	Выдвижные
	Выдвижные
	Выдвижные
	Выдвижные
	Выдвижные

	Комплектация: 6-ти

секцион. распределитель
	HCD 6/6

Италия
	HCD 6/6

Италия
	HCD 6/6

Италия
	HCD 6/6

Италия
	HCD 6/6

Италия
	Гидр. выдвижение опор
	RM-316

Швеция
	RM-316

Швеция
	HCD 6/6

Италия
	RM-316
Швеция
	RM-316
Швеция
	HCD 6/6

Италия
	


385000, Россия, Республика Адыгея,      Телефоны:   приёмная   (877-2) 52-41-17 ,
Факс: (877-2) 52-41-17, 52-50-00.
  г. Майкоп, ул. Пушкина,175          сбыт (877-2) 52-50-00, 57-11-63, 57-11-90.                                                e-mail:sbyt@maykop-mmz.com, market@maykop-mmz.com             
                                  www.maykop-mmz.com
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крано – манипуляторные установки (КМУ) с 01.01.2011г. 
	Гидроманипулятор

Технические данные
	ЛВ-210

(ММ-20)
	ЛВ-210-02

(ММ-35)


	АС-70-12К

    (ЛВ 184А-12)
	АС-75-05К

(ЛВ 185-04)
	АС-90-12К

   (ЛВ 185-12)
	МГМ - 75

Для 

работы с гидромолотом
	АС-92КС
(ММ 92)
Складывающийся
С нижним постом управления

	АС-92КС-01
(ММ 92-01)
Складывающийся
С нижним постом управления

	АС-120К
(ЛВ-220)

Складывающийся
С нижним постом управления

	АС-120К-01
(ЛВ-220-01)
Складывающийся
С лебедкой
и нижним постом управления
	АС-120К-02
(ЛВ-220-02)
Складывающийся
С лебедкой 

и нижним постом управления

	АС-120К-03
(ЛВ-220-03)
Складывающийся

С нижним постом

управления
	АС-120К-04
(ЛВ-220-04)

Складывающийся
С нижним постом управления
	АС-120К-05
(ЛВ-220-05)

Складывающийся
С лебедкой и нижним постом управления
	АС-150-08

(ЛВ 190-08)
	АС-150-06

(ЛВ 190-06)


	Грузовой момент
	кНм
	(20) 35
	35
	70
	75
	90
	75
	92
	92
	120
	120
	120
	120
	120
	120
	140
	150

	Наибольший вылет
	м
	3,8
	5,38
	7,4
	7,3
	7,8
	7,0


	8,8
	10,8
	8,8
	8,8
	10,8
	10,8
	12,8
	12,8
	9,0


	7,5

	Ход удлинителя
	м
	2,2
	3,3
	1,3
	1
	1,2
	1,3
	3,8
	4,8
	3,34
	3,34
	3,34
	3,34
	5,34
	5,34
	1,2
	1

	Момент поворота,

брутто
	кНм
	1,5
	2,0
	18
	21
	21
	18
	14
	14
	18
	18
	18
	18
	18
	18
	24
	23

	Угол поворота
	(градус)º
	368
	368
	400
	400
	400
	400
	400
	400
	375
	375
	375
	375
	375
	375
	380
	380

	Габаритные размеры  в транспортном  положении
	длина    м
	1,74
	2,17
	4,8
	5,6
	5,6
	4,0
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	2,5
	5,6
	5,6

	
	ширина  м
	0,6
	0,60
	2,5
	2,5
	2,5
	2,0
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	0,93
	2,5
	2,5

	
	высота   м
	2,1
	2,11
	2,8
	2,2
	2,35
	2,4
	2,4
	2,4
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,38
	2,4
	2,4

	Масса  с крюковой подвеской
	кг
	380  
	580
	1510
	1650
	1700
	1650
	1680
	1960
	2300
	2400
	2500
	2500
	2690
	2790
	2500
	2200

	Расстояние между опорами в рабочем состоянии
	м
	2,62
	2,62
	3.8
	2,9
	3,8
	-
	3,8
	3,8
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	5,34
	3,9
	3,9

	Рабочее давление
	МПа
	21    
	23
	22
	20
	20
	32
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	20
	20

	Потребляемая мощность
	кВт
	9,0
	9,0
	29,2
	29,2
	29,2
	48
	16,65
	16,65
	29,2
	29,2
	29,2
	29,2
	29,2
	29,2
	18
	18

	Грузоподъемность:

-максимальная

- на макс. вылете
	т
	1,25(2,0)
0,52(0,9)
	2,0
0,65
	2,43

0,95
	2,5

1,0
	3,0

1,15
	2,5

1,5
	4,6
1,0
	4,6
0,75
	4,0

1,45
	4,0

1,45
	4,0

1,0
	4,0

1,0
	4,0

0,8
	4,0

0,8
	4,5

1,55
	4,5

1,87

	Аутригеры
	
	Аутриге-ры
	Аутригеры
	Выдвижные аутригеры
	Выдвижные
аутригеры
	Выдвижные

аутригеры
	-


	Выдвижные

аутригеры
	Выдвижные аутригеры
	Распашные

аутригеры
	Распашные аутригеры
	Распашные аутригеры
	Распашные аутригеры
	Распашные аутригеры
	Распашные аутригеры
	Выдвижные

аутригеры
	Выдвижные

аутригеры

	Комплектация:
6-ти секцион. распределитель (производитель)
	BADESTNOST
5-40 Болгария


	HCD 9/5
Италия
	HCD 6/6

Италия
	HCD 6/6

Италия
	HCD 6/6

Италия
	RM-316

Швеция
	HCD 9/5
Италия


	HCD 9/5
Италия
	HCD 6/7
Италия
	HCD 6/7
Италия
	HCD 6/7
Италия
	HCD 6/7
Италия
	HCD 6/7

Италия
	HCD 6/7

Италия
	RM-316/

Швеция
	RM-316/

Швеция
	


385000, Россия, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пушкина,175 сбыт т/ф(8772)57-11-90 , 52-50-00.

По заказу КМУ изготавливается с верхним постом управления

Данные КМУ могут комплектоваться дополнительным оборудованием: грейферами, захватами, гидромолотами и бурильным оборудованием. 

При установке дополнительного оборудования цена на КМУ указанная в прайс-листе увеличивается на 10 тыс. рублей плюс стоимость дополнительного оборудования.                                           
                                                                                                                     

 email:mmz@radnet.ru sbyt@maykop-mmz.com    www.maykop-mmz.com   
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Самый широкий выбор моделей по грузовому моменту и вылету стрелы
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